ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Требования к компьютеру для работы с комплексом «КОМТЭГ». 

Для программного обеспечения комплекса необходим IBM PC совместимый компьютер и операционная система MS DOS 6.00 или совместимая. Операционные системы *nix, MS Windows NT, MS Windows 2000, MS Windows XP – абсолютно несовместимы. Операционные системы семейства MS Windows 9x – условно совместимы*.

2. На персональном компьютере должен иметься встроенный коммуникационный порт типа RS-232 (COM1 или COM2). Внешний Com-порт, подключаемый к компьютеру через интерфейс USB, не удовлетворяет техническим требованиям и использован быть не может. Подключение прибора к компьютеру производится к порту RS-232 только кабелем, идущим в комплекте. Кабель, приобретенный отдельно, может быть несовместим.

3. Принтер необходим DOS – совместимый, подключающийся через стандартный LPT-порт (Centronics). Рекомендуются матричные принтеры Epson-LX(FX) и струйные принтеры HP DJ 6XX, лазерные принтеры HP LJ и др. лазерные принтеры с эмуляцией PCL5.

На компьютере должна быть установлена чистая DOS. Режим эмуляции DOS в операционных системах MS Windows недопустим для работы. Программное обеспечение комплекса устанавливается и в дальнейшем работает только под чистой DOS. Если это не так, то необходимо выполнить следующие операции:

1. Создать на HDD дополнительный раздел – логический диск

2. Установить утилиту загрузки.

3. Установить в новый раздел операционную систему MS DOS (Free DOS)

4. Загрузить компьютер в режиме MS DOS (Free DOS).

5. Установить Программное обеспечение «КОМТЭГ». Используйте для справки рекомендации «Руководства пользователя» раздел 2.2. «Установка программного обеспечения».

6. В дальнейшем для работы с комплексом «КОМТЭГ» загружать компьютер в режиме MS DOS (Free DOS)

Рекомендуемая утилита управления разделами – «Partition Magic».

* Работа комплекса в режиме эмуляции MS-DOS под управлением операционных систем типа Windows 95(98) возможна, но не гарантируется производителем





