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	НАУЧНО-МЕДИЦИНСКАЯ ФИРМА «СТАТОКИН»


Произведено по эксклюзивной лицензии

НИПП «У-СИН» 

«КОМТЭГ» — 
компьютерная технология
энергетической гармонизации

ИНТЕРФЕЙСНОЕ УСТРОЙСТВО 

«КОМТЭГ»

ТУ 9442-001-24329696-2003
Паспорт

Москва 2005 г. 
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1. Общие сведения.

Интерфейсное устройство «КОМТЭГ» (далее ИУ) является адаптером связи между персональным компьютером (ПК) и обследуемым человеком, и предназначен для проведения исследования параметров его акупунктурной системы.

ИУ обеспечивает программно-управляемое проведение измерения проводимости в исследуемых точках на теле человека, а также измерения болевой чувствительности. 

ИУ работает совместно с ПК, к которому подключается по последовательному каналу «RS-232». Имеет встроенный источник питания, который обеспечивает прибор всеми необходимыми напряжениями и соответствует всем ТУ для медицинской аппаратуры. Прибор оснащен гальванической (оптоэлектронной) развязкой относительно источников питания прибора и ПК, имеющих связь с питающей сетью.

2. Предельные условия эксплуатации и хранения.

Температура окружающей среды от 278 К до 320 К.

Относительная влажность воздуха до 98 %.

ИУ допускает эксплуатацию в условиях и после воздействия на него вибрации в диапазоне частот 1 — 30 Hz с амплитудой не более 0,1 мм.

Хранение прибора осуществляется в отапливаемом помещении при температуре не ниже 1°С и не выше 45°С. 

3. Основные технические характеристики.

Входное напряжение, В 
12

Ток измерения, мкА 
1 — 255

Дискретность задания, мкА 
1

Устанавливаемое напряжение, В 
0 — 12

Дискретность задания, В 
0,01

Точность измерения, % 
0,5% (± 1мкА).

Входное сопротивление, МОм 
100

Время измерения, С 
0,001

Напряжение питания, В 
220В  +10 -15%

Питание 
от сети 220В

Габаритные размеры 
220x198x72 мм

Масса 
975 г.

Средняя наработка на отказ при P<0,9 
5000 часов. 

4.Состав. Работа.

ИУ содержит следующие основные узлы:

· Блок питания на трансформаторах Т1, T2, выпрямителях VD3, VD4, стабилизаторах DA1, DA2, DA3. На выходе этого узла получают 5В, ±15В и 12В гальванически развязанные от сети. 

· Блок микро-ЭВМ (D1) выполнен на ИМС АТ89С51 фирмы АТМЕL, который обеспечивает связь с управляющим компьютером ЦАП, АЦП, а также подключение и коммутацию необходимых для данного теста щупов.

· Блок ЦАП выполнен на ИМС 572ПА1А (D6) и ОУ К1408УД14А (D22), обеспечивает установку выходного напряжения от 0 до 12В с шагом 1023 дискреты, т.е. 0,012В. Для контроля выходного напряжения используется контрольная точка КТ0.

· Блок АЦП выполнен на ИМС AD7813 (D7), AD586 (D23) фирмы ANALOG DEVICES, ОУ К140УД24А (D22), оптронном реле D19. На ИМС D23 выполнен источник опорного напряжения U=5,000В, на ИМС D22 - масштабирующий усилитель. Напряжение на входе АЦП контролируют в точке КТ3, а падение напряжения в цепи в точке КТ2.

· На микросхемах D2, D3, D4 выполнены регистры управляющего слова (РУС), в них хранится код тока, напряжения и номера активного щупа.

· На оптронных реле D8 – D11 выполнены коммутаторы входов и их полярностей, а на D12 – D15 выполнены коммутаторы резисторов, которые задают выходной ток.

· На ИМС D5 выполнен входной буфер клавиатуры щупов, а на ИМС D22 оптронная гальваническая развязка с компьютером, причем для питания выходной части напряжение берется с последнего через транзисторы VT1, VT2 и диоды VD1, VD2.

· На составных транзисторах КТ827А (VT3,VT4) выполнены усилители тока (до 10А) для инфракрасных светодиодов 3Л119Б – 3Л124Б .
5. Комплектность поставки

В комплект поставки входят:

· ИУ «КОМТЭГ» – 1 шт.

· Щуп для проведения теста «Акабане» левый – 1 шт.

· Щуп для проведения теста «Акабане» правый – 1 шт.

· Щуп для проведения теста «Накатани» активный – 1 шт.

· Щуп для проведения теста «Накатани» референтный – 1 шт.

· Соединительный кабель RS-232 – 1 шт.

· «Переходник 9–25» RS-232 – 1 шт. (опционально)

· данный паспорт – 1 шт.

· Сумка для переноски (опционально) – 1 шт.

· ЗИП (опционально) – 1 шт.

6. Маркирование и пломбирование.

Маркировка ИУ выполнена согласно конструкторской документации.

ИУ имеет маркировку, предусматривающую:

· сокращенное обозначение наименования изделия;

· заводской номер;

· месяц и год выпуска. 

7. Указание мер безопасности.

7.1. К работе с прибором в составе ПК типа IBM РС допускаются лица, изучившие настоящий паспорт, инструкцию по технике безопасности при работе с устройствами ввода-вывода информации и источниками питания, подключаемыми к ПК, а также прошедшие местный инструктаж по безопасности труда.

7.2. ИУ в составе ПК может обслуживать оператор, имеющий II квалификационную группу по технике безопасности.

7.3. Подключение и отсоединение, а также ремонт прибора производить при отключенном питании. Монтажные работы производить паяльником с заземленным жалом и напряжением питания не более 36 В.

8. Порядок установки, подготовка к работе.

8.1. После транспортирования прибора в зимнее время года выдержите в помещении с условиями по п. 2 не менее 2-х часов.

8.2. Произведите внешний осмотр, убедитесь в отсутствии механических повреждений корпуса, разъемов и провода сетевого питания.

8.3. Подключите модуль в один из свободных портов COM1 – COM4 ПК, закрепите винтами разъем.

8.4. Включите питание ПК и прибора.

8.5. Установите программное обеспечение (ПО) в соответствии с инструкцией по установке, поставляемой в комплекте с ним.

8.6. Произведите проверку работоспособности ИУ в соответствии с п.10.

8.7. Запрещается эксплуатировать прибор и ПК в помещениях с химически агрессивной средой. 

9. Порядок работы.

9.1. Обслуживание прибора в составе ПК осуществляется одним оператором, имеющим квалификационную группу по технике безопасности не ниже II и изучившим настоящий паспорт.

9.2. Для работы с прибором в составе комплекса «КОМТЭГ» необходимо иметь соответствующий набор щупов, ПО на гибких дисках и руководство оператора по пользованию данной системой. 

9.3. Подготовьте прибор в составе ПК в соответствии с п. 8.

9.4. Загрузите ПО. Далее при работе следует пользоваться руководством оператора по пользованию данной системой.

9.5. После окончания работы выключите питание ПК и прибора. 

10. Проверка технического состояния.

Проверка технического состояния ИУ производится при помощи программы «SETUP.EXE», поставляемой в комплекте c ПО.

11. Описание контактов в разъемах.

11.1. Щуп Акабане. 
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	Рис.1. Внешний вид щупа Акабане. На рис. обозначено:

1 – кнопка, 2 – нагревательный элемент (инфракрасный светодиод), 3 – индикатор, 4 – винт крепления корпуса, 5 – кабель.


Распайка контактов на разъеме щупов:
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	Рис.2. Схема щупа. На схеме обозначены:

1 – +5В (анод); 2 – Кн1 кнопка щупа; 3 – VD1(инфракрасный светодиод - катод) и VD2; 4 – Ground (земля) корпус разъема


11.2 Щуп Накатани.
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	Рис.2. Внешний вид активного щупа Накатани. 

На рис. обозначено: 1 – «Чашка» контакта, 2 – кнопка, 3 – винт крепления корпуса, 4 – кабель


Распайка контактов на разъеме щупов:
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	2 - Кн1 (кнопка); 3 - Электрод (Щуп1), Корпус – Ground (1- резерв)


Референтный электрод щупа распаивается аналогично активному щупу, за исключением отсутствия кнопочного контакта.

12. Возможные неисправности и методы их устранения.

	Наименование неисправности
	Возможная причина
	Метод устранения

	При включении питания прибора не включается индикатор питания
	1.Нет напряжения в сети. 

2.Плохой контакт вилки  в  розетке.

3.Сгорел предохранитель в  блоке питания.
	1.Проверить наличие напряжения в  сети. 

2.Проверить и заменить розетку.

3.Проверить  и заменить предохранитель.

	Нет связи с компьютером.
	1.Обрыв или плохой  контакт интерфейсного кабеля.

2. Кабель подключен к другому порту компьютера
	1. Проверить соединение и(или) заменить кабель.

2. Запустить программу SETUP для настройки на порт.

	Нет измерения
	1.Обрыв в цепи щупов

2.Вышел из строя один из светодиодов в щупах для теста «Акабанэ».
	Найти и устранить 

Найти и заменить


13. Техническое обслуживание

Ежедневно проводить чистку щупов материей, смоченной спиртом (ГОСТ 18300-72 — 20 гр.). 

С периодичностью 1 раз в 6 месяцев материей смоченной спиртом (ГОСТ 18300-72 — 30 гр.) проводить чистку разъемов. Осуществлять просушку в течение 15 минут при температуре не менее 15°С.

14. Правила хранения

Прибор и щупы должны храниться в упаковке, например, в картонном ящике в отапливаемых помещениях при температуре от 5°С до 35°С и относительной влажности воздуха не более 85% и отсутствии химически агрессивной среды. 

15. Транспортирование

14.1. Транспортирование ИУ в упаковке может производиться всеми видами транспорта на любое расстояние в условиях ГОСТ 23088-80 и при внешних воздействиях, не превышающих норм:

· воздействие температуры окружающего воздуха от -35°С до +50°С;

· воздействие относительной влажности воздуха 85% при температуре окружающего воздуха +30°С;

· воздействие ударных нагрузок с ускорением 3g при длительности импульса от 5 до 10 мс и частоте от 80 до 120 ударов в минуту.

14.2. При транспортировании должна быть обеспечена защита от атмосферных осадков и прямых солнечных лучей. 

16. Гарантийные обязательства

НМФ «СТАТОКИН» гарантирует соответствие ИУ «КОМТЭГ» всем требованиям настоящих технических условий при условии соблюдения потребителем правил транспортирования, хранения и эксплуатации в течение гарантийного срока.

Гарантийный срок эксплуатации ДМА ( 36 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.

В случае выхода из строя по вине НМФ «СТАТОКИН» предприятие обязуется бесплатно отремонтировать или заменить прибор при наличии любых дефектов, кроме выхода из строя БИС АЦП AD7813. Последняя неисправность свидетельствует о неправильной эксплуатации комплекса и претензии в данном случае не принимаются.

17. Свидетельство о приемке

Интерфейсное устройство «КОМТЭГ» 

заводской номер № _________________

изготовлено и принято в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией, соответствует техническим условиям и требованиям безопасной работы с объектом-человеком и признан годным для эксплуатации. 

Дата приемки  «____» _____________  ________ г. 

ОТК НМФ «СТАТОКИН»    _____________        _____________

Гарантийный талон №1

на ремонт (замену) в течение гарантийного срока

Изделие медицинской техники  ИУ «КОМТЭГ»   ТУ 9442-001-24329696-2003

(наименование и тип изделия)  (номер  ГОСТ или ТУ)

Номер и дата выпуска __________________________________________

(заполняется предприятием-изготовителем

Приобретен ___________________________________________________

(дата, подпись и штамп торгующей организации)

Введен в эксплуатацию __________________________________________

(дата, подпись)

Принят на гарантийное обслуживание предприятием _________________ 

_______________________________________________________________

Подпись руководителя

предприятия и печать

Подпись владельца прибора

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ 

Гарантийный талон №2

на ремонт (замену) в течение гарантийного срока

Изделие медицинской техники  ИУ «КОМТЭГ»   ТУ 9442-001-24329696-2003

(наименование и тип изделия)  (номер  ГОСТ или ТУ)

Номер и дата выпуска __________________________________________

(заполняется предприятием-изготовителем

Приобретен ___________________________________________________

(дата, подпись и штамп торгующей организации)

Введен в эксплуатацию __________________________________________

(дата, подпись)

Принят на гарантийное обслуживание предприятием _________________ 

_______________________________________________________________

Подпись руководителя

предприятия и печать

Подпись владельца прибора
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